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Ochrana životného 
prostredia

Chybné alebo likvi-

elektronické prístroje 

do príslušných zberní.

Obal

Pozor - krehké

Vysvetlenie symbolov. V tomto návode alebo
na prístroji sú použité nasledujúce symboly:

Produkt zodpovedá
príslušným normám 

EÚ

Výstraha

Výstraha/pozor

Príkaz

tajte návod na obsluhu

7
81. Potenciometer pre nastavenie zváracieho prúdu

2. Stupnica s hodnotami zváracieho prúdu
3. Kontrolka prevádzky
4. Výstražná kontrolka prehriatia
5. Rýchlospojka mínus pól (bajonetová)
6. Rýchlospojka plus pól (bajonetová)

8. Prívodný kábel

Zodpovedá 
smerniciam EÚ.

1
2

3
4

5

6
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SK

Pôvodný návod na použitie pre: Zvárací invertor MMA-11-160 

Vážený zákazník,

Je nutné, aby ste sa s návodom v plnom rozsahu zoznámil skôr, ako zariadenie uvediete prvýkrát

                                           

1-50 Hz Frekvencia napájania
                                                                                             
U1 Napájacie napätie

I1max Maximálny odoberaný prúd

I1eff   Maximálny efektívny odoberaný prúd

U0 Menovité napätie naprázdno

I2 Menovitý zvárací prúd

Ø mm Priemer zváracej elektródy

 Jednofázové napájanie zo siete

1. Technické parametre

2. Popis
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DÔLEŽITÉ! 

majetku alebo k poškodeniu prístroja.

ných pokynov alebo nedodržaním technologických postupov.

predajcovi. Nerobte žiadne úpravy prístroja!

Nevystavujte invertor prachu najmä nie železnému, vznikajúcemu pri brúsení zváraného materiálu! 

stav prívodného kábla, zváracích káblov, držiaka elektród a zemniacich klieští. 

Majte vždy po ruke vhodný hasiaci prístroj, najlepšie práškový.
. 

Vyhnite sa priamemu kontaktu so zváracím obvodom, napätie na prázdno medzi držiakom elektródy a 

Neukladajte ani nepoužívajte prístroj v mokrom alebo vlhkom prostredí alebo v daždi.

cemu kovu z oblúka.

na odmrazovanie rúrok.

Vezmite na vedomie že:

Pri oblúkovom zváraní vznikajú iskry a kvapky trosky a roztaveného kovu. Zváraný obrobok je po zváraní 

Každý úraz elektrickým prúdom je potenciálne fatálny.
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ako 15 m.

dzke invertora ku kolísaniu napätia v sieti.

Dôležité!

rat, majetku a zariadení.

2. Ak dôjde k nehode alebo poruche, okamžite odpojte invertor od siete.

, tzn. držiak elektród,

    elektrickým prúdom (napätím na prázdno vo zváracom obvode), škodlivým žiarením (teplom a UV  
    žiarením) a odstrekujúcou troskou a kovom.

8. Nepozerajte sa do oblúka! Používajte iba zváraciu kuklu s riadnym, neodlomeným tmavým sklom

      vzniká dym a škodlivé plyny.
11. Nerobte žiadne zváracie práce na nádržiach, ktoré boli použité na ukladanie plynov, paliva, oleja

12. Zvláštne predpisy platia v oblastiach, kde je potenciálne riziko požiaru alebo výbuchu.

      s príslušnými elektrotechnickými normami.

      krytie IP 21S.

.

Stiesnené a mokré priestory
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ako táto hodnota.

medzi toxickými výparmi. Používajte špeciálny respirátor.

    v dokonalom stave.

3. Spustenie

Pripojenie k elektrickej sieti

zhodné s parametrami siete.

POZOR DÔLEŽITÉ! 

Dôsledkom toho je poškodenie elektroniky invertora. Na poškodenie elektroniky prepätím sa záruka 

ky invertora, okrem iného hrozí úraz elektrickým prúdom!

Pripojenie zváracích káblov
Pozor - vždy pred každým pripojením zváracích káblov skontrolujte ich stav. Udržujte zváracie káble, 
zemniace kliešte, držiak elektród a bajonetové rýchlospojky v stopercentnom technickom stave.

, riadiaca 
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ako táto hodnota.

medzi toxickými výparmi. Používajte špeciálny respirátor.

    v dokonalom stave.

3. Spustenie

Pripojenie k elektrickej sieti

zhodné s parametrami siete.

POZOR DÔLEŽITÉ! 

Dôsledkom toho je poškodenie elektroniky invertora. Na poškodenie elektroniky prepätím sa záruka 

ky invertora, okrem iného hrozí úraz elektrickým prúdom!

Pripojenie zváracích káblov
Pozor - vždy pred každým pripojením zváracích káblov skontrolujte ich stav. Udržujte zváracie káble, 
zemniace kliešte, držiak elektród a bajonetové rýchlospojky v stopercentnom technickom stave.

, riadiaca 

Poznámka
kolísanie zváracieho prúdu, zlé zapálenie oblúka a pod., vždy najprv skontrolujte prívodné vedenie a 
najmä zváracie káble. Zváracie káble, držiak elektródy, kliešte a rýchlospojky, ktoré sú v zlom technic-

Nikdy nepoužívajte poškodené káble!

Dôležité! Pred pripojením zváracích káblov, sa vždy uistite že je prístroj vypnutý a odpojený od siete!

Zapnutie / vypnutie 

- vypnuté.
Pre nastavenie hodnoty zváracieho prúdu slúži potenciometer (1). 

4. Zváranie

Príprava pred zváraním

Upnite elektródu do držiaka. Pripravte si zváraciu kuklu.
, všetky elektrické spojenia, stav 

zváracej kukly a všetkých ochranných prostriedkov. Ak je všetko v poriadku, pripojte zvárací obvod a 
napájanie. 

Pozor používajte iba suché elektródy!

Spravidla sa bázické elektródy 
pripájajú na + pól, rutilové na - pól. 
Pred zváraním zistite vhodný typ elektródy pre zváraný materiál. Miesto kde bude vykonaný zvar musí 

Potom upevnite odizolovaný koniec elektródy do držiaka elektródy (Pozor - v žiadnom prípade nepouží-

materiálom. 

Zváranie

Zapnite invertor a nastavte zvárací prúd potenciometrom, v závislosti na použitej elektróde. Pozor - 
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, kým nedôjde k zapáleniu oblúka. Po 

. 

Dôležité!
Vždy používajte kliešte na odstránenie zvyšku elektródy z držiaka. Po 

Neoklepávejte trosku, kým zvar vychladne. Pri oklepávaní trosky zo zvaru 
používajte okuliare.

z predchádzajúceho zvaru starostlivo odstránená.

5. Tepelná ochrana

POZOR!

krajnom prípade k poškodeniu elektroniky.  

6. Údržba a skladovanie

Skladovanie

nepovolanými osobami.
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7. Likvidácia

Elektrické prístroje nepatria do komunálneho odpadu.

nesprávnym používaním.

8. Informácie

zajúceho upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrob-
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ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu:

………………………………………………………………..............................................

Datum prodeje / Dátum predaja: ................................................................................

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):
Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………….
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